HCP
MicroPC

SG-1

Industrijski racunar za POSiindustrijsku
primenu

Postovani korisniCe, najlepSe se zahvaljujemo Sto ste kupili jedan od proizvoda kompanije
HCP. Kupovinom micro PC-a SG-1 dobili ste kvalitetan mini ra¢unar sa trenutno
najsavremenijim tehnoloskim resenjima.

Pre prve upotrebe paZljivo procitajte ovo uputstvo i ukoliko imate nejasnoéa molimo vas da
se obratite nasem ovlas¢enom servisu.

Sa posStovanjem,
HCP d.o.o.
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1. Sadrzaj kutije

2. Tehnicke karakteristike

Micro PC SG-1

Stap antene x2 (opcija)

AC/DC adapter 12V/3A

BN (e

Napojni kabl 220V AC za AC/DC adapter

5.

Korisni¢ko uputstvo

Industrijski Mikro Racunar HCP SG-1
1 Chipset By CPU
2 Procesor Intel Celeron BayTrail SOC Processor Default
J1900 Quad Core Processor 2.0GHz Up To
2.42GHz 2M Cache
.. 4GB 1333MHz DDR3L SO-DIMM
3 RAM memorija e g .
- 1 x memorijski slot, podrzava do maks. 8GB
4 Hard disk 64GB mSata SSD - mSata port
5 VGA Intel HD Graphics
6 LAN Realtek Gigabit LAN
- 1x On/Off taster za ukljucivanje/iskljucivanje
uredaja — on/off
7 Konektori na - 1x LED hard diska
prednjem panelu -1xUSB 3.0, 3xUSB 2.0 konektora
- 1x mikrofon konektor
- 1x DB9 konektor COM (RS232)
- 1x konektor za napajanje (9 — 15V DC2.5)
- 1x HDMI konektor za monitor
3 Konektori na - 1x VGA konektor za monitor
zadnjem panelu - 1x RJ45 konektor (LAN)
- 1x USB2.0 konektor
- 1x konektor za slusalice ili zvu¢nike
9 Napajanje 9 - 15V DC, 12V/3A uz uredaj
10 Potrosnja max 23W
11 Operativni sistem P.odriavva:.Windows XP/ 7/ 8/ 10./ Linux
(isporucuje se bez operativnog sistema)
12 Kuciste aluminijum
13 Boja crna
14 Dimenzije 134x128x38 mm
15 Tezina 700g

Tabelal. Tehnicke karakteristike micro racunara HCP SG-1
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3.Predniji panel

3x
USB3.0 USB2.0 DB9-RS232 LEDHDD
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Slika 1. SG-1 prednji panel - lokacija i tip konektora

4.Zadnjipanel

HDMI VGA RJ45(LAN) USB2.0

napajanje
slusalice

Slika 2. $G-1 zadnji panel-lokacija i tip konektora
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4.AC/DCadapter

Slika 3. AC/DC adapter 12V/3A

NAPOMENA:

U slucaju bilo kakvog kvara potrebno je obratiti se najblizem ovlaséenom servisu.
HCP d.o.o ne snosiodgovornost za eventualnu Stetu koja je prouzrokovana nepravilnim
koris¢enjem uredaja, koris¢éenjem rezervnih delova koji nisu originalni ili intervencijama od
strane neovlascenih lica. Uredaj SG-1 je u skladu sa vazec¢im sigurnosnim normama.
Zabranjeno jeiopasno ubacivati stvariitecnostibilo kakve vrste u unutrasnjost uredaja.
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